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ELEGANT
EFFEKTIV

MÅNGSIDIG
SÄKER

Smart [ 3]                    är det nya sortimentet av vattentäta 
LED armaturer som gör Smart sortimentet komplett. 
Idealisk för användning i anläggningar med 
begränsad takhöjd (lägre än 4 meter), dessa nya 
belysningsarmaturer är patenterad av Gewiss 
och är helt designade, utvecklade och tillverkade 
i Italien. De kännetecknas av en elegant design 
som belyser funktionerna med den senaste 
LED-teknik, med extremt låg energiförbrukning, 
hög slagtålighet och snabb enkel installation. 

 

SÅ LÄTT ATT INSTALLERA, ATT DU NÄSTAN 
     KAN GÖRA GÖR DET MED ÖGONBINDEL! 



ELEGANT
Utformningen och mått hos dessa nya armaturer 
är speciellt utformad för att återspegla kompakta 
mått med den senaste generationen av LED-
lampor, lägg till en touch av elegans och lätthet 
till varje applikation. 

1 MÅNGSIDIG
Opal eller transparent kupa med längsgående 
prismatiska rillor gör Smart [3] till den perfekta 
lösningen, inte bara för industriell miljöer utan 
även på platser där bästa möjliga visuella 
komfort krävs. Dessutom är deras stomme 
av 100% polykarbonat vilket innebär att de 
kan installeras i livsmedelsrelaterade miljöer 
(HACCP, BRC, IFS direktiv). 
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EFFEKTIV
Med Smart [3], är det möjligt att erhålla minsk-
ningar av energiförbrukningen med över 50% 
jämfört med en armatur som använder traditio-
nella lysrör (T8). Spara energi medan de lyser,och 
få ett ljus med exceptionell visuell bekvämlighet. 

 

2 SÄKER
Valet av material och konstruktion av dessa 
nya armaturer garanterar optimal säkerhet 
vid användning och utmärkt motståndskraft 
mot stötar, oavsiktlig påverkan, vattenstrålar, 
fukt, främmande föremål och damm. 
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För olika applikationsmiljöer: 
- Perfekt för områden med en hög grad av fukt eller damm.

Industri och handel 
- montering och produktion 
- förråd- och tjänsterum 
- kalla lagerutrymmen 
- förvaringsutrymmen 
- livsmedelsindustrin 
- stormarknader

Allmänna utrymmen 
- Parkeringsplatser och garage 
- Uteplatser med tak 
- passager 
- skolor

Opal kupa

Transparent kupa
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IP66 – IK08 – Klass II
Den skyddsgrad, jordfria anslutning och höga 
slagtålighet ger Smart [3] motståndskraft mot 
fukt, smuts och damm. 
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4 LÅG VIKT
Armaturerna är extremt lätta, 
vilket gör installation enkel. 

FLEXIBEL INSTALLATION
Monteringsbygeln ger armaturen ett varierande 
montage så be�ntliga armaturer kan ersättas i 
samma fästhål, utan ändra kabeldragningen. 
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TRE STORLEKAR
De tre storlekar (800mm-1200mm-1600mm) 
säkerställer dimensioner med traditionella 
armaturer, vilket låter alla lysrörssystem 
vara lätta att byta. 
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TEKNISKA
EGENSKAPER
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7 ”PLUG AND PLAY” ANSLUTNING
Minskad kabeldragning och installationstid fås 

och stängningsspak. 

10 FÄRGTEMPERATUR OCH 
FÄRGÅTERGIVNING 
Färgåtergivning på minst 80, och 4000K 
färgtemperatur, ger optimala ljusförhållanden 
i alla miljöer, inklusive arbetsplatsen (EN 12464-1). 

9 80,000-TIMMARS LIFETIME & 
OMGIVNINGS TEMPERATUR

 Smart [3] garanterar en livslängd på åtminstone 
  80,000h (L70) i standardförhållanden 
  (-25 ° + 40 ° C). .

ÖVERKOPPLING  
Versioner med kontinuerlig ledningsanslutning 
innebära att en sömlös linje av armaturer kan vara 
installerad, enkelt att använda clip-adapter som 
levereras med som standard. 
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5 DUBBLA MÖJLIGHETER 
Tack vare sina längsgående prismatiska rillor 
ger den transparenta kupan optimal verkningsgrad, 
medan den opala kupan ger utmärkt visuell komfort.

8 SLIMLINE DESIGN
Jämfört med marknadsstandarder, utmärker sig Smart [3] 
för sin kompakthet, vilket betyder att den kan installeras 
på platser där utrymmet är särskilt begränsad. 

VÄGGMONTERING VID 45°
Använd utanpåliggande fästtillbehör, 
armaturerna kan monteras på en 
30 ° / 45 ° vinkel. 
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For further commercial information, refer to the LIGHTING catalogue.

* The value is calculated by taking into consideration the overall flux losses of the device.
Versions with 3000K or 5700K LEDs are available upon request, along with dimmable (DALI) and emergency versions.				  
NB: with the aim of ensuring the development, revision and updating of its devices, Gewiss reserves the right to make alterations without any forewarning.

* The value is calculated by taking into consideration the overall flux losses of the device.
Versions with 3000K or 5700K LEDs are available upon request, along with dimmable (DALI) and emergency versions.				  
NB: with the aim of ensuring the development, revision and updating of its devices, Gewiss reserves the right to make alterations without any forewarning.

* The value is calculated by taking into consideration the overall flux losses of the device.
Versions with 3000K or 5700K LEDs are available upon request, along with dimmable (DALI) and emergency versions.				  
NB: with the aim of ensuring the development, revision and updating of its devices, Gewiss reserves the right to make alterations without any forewarning.
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VOLTAGE: 220-240V - 50/60HZ       Operating temperature: -25°C +40°C       Lifetime:  L70 ≥ 80,000h

Code Equivalent to Length Number of 
LEDs

Colour temperature System power Lumen output System efficiency*

GWS3118T 1x18W FD 800mm 36 4000K (CRI 80) 14W 1670 119 lm/W

GWS3136T 1X36W FD 1200mm 54 4000K (CRI 80) 20W 2510 125 lm/W

GWS3158T 1X58W FD 1600mm 72 4000K (CRI 80) 26W 3350 129 lm/W

GWS3218T 2x18W FD 800mm 42 4000K (CRI 80) 27W 3230 120 lm/W

GWS3236T 2X36W FD 1200mm 63 4000K (CRI 80) 39W 4840 124 lm/W

GWS3258T 2X58W FD 1600mm 84 4000K (CRI 80) 51W 6460 127 lm/W

Transparent diffuser
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VOLTAGE: 220-240V - 50/60HZ       Operating temperature: -25°C +40°C       Lifetime:  L70 ≥ 80,000h

Code Equivalent to Length Number of 
LEDs

Colour temperature System power Lumen output System efficiency*

GWS3118P 1x18W FD 800mm 36 4000K (CRI 80) 14W 1540 110 lm/W

GWS3136P 1X36W FD 1200mm 54 4000K (CRI 80) 20W 2320 116 lm/W

GWS3158P 1X58W FD 1600mm 72 4000K (CRI 80) 26W 3090 117 lm/W

GWS3218P 2x18W FD 800mm 42 4000K (CRI 80) 27W 2990 111 lm/W

GWS3236P 2X36W FD 1200mm 63 4000K (CRI 80) 39W 4480 115 lm/W

GWS3258P 2X58W FD 1600mm 84 4000K (CRI 80) 51W 5980 117 lm/W

Opal diffuser
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L VOLTAGE: 220-240V - 50/60HZ       Operating temperature: -25°C +40°C       Lifetime:  L70 ≥ 80,000h

Code Equivalent to Length Number of 
LEDs

Colour temperature System power Lumen output System efficiency*

GWS3136PL 1X36W FD 1200mm 54 4000K (CRI 80) 20W 2320 116 lm/W

GWS3158PL 1X58W FD 1600mm 72 4000K (CRI 80) 26W 3090 117 lm/W

GWS3236PL 2X36W FD 1200mm 63 4000K (CRI 80) 39W 4480 115 lm/W

GWS3258PL 2X58W FD 1600mm 84 4000K (CRI 80) 51W 5980 117 lm/W

Opal diffuser - quick wiring connection

COMPLEMENTARY ITEMS FOR INSTALLATION
Code Description

GWS3191 Bracket for surface-mounting at 30° or 45°

GWS3192 2P 10A connector

Complementary items

Smart [3]
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YEARS
EXTENDED
WARRANTY



      Lysrör Smart [ 3]

E�ekt 1x36W FD 20W LED
Lifetime 15,000 timmar 50,000 timmar

Långsiktigt sparande
per enhet * 

 1 317:-
årlig besparing 1,098 kWh

Parkeringsgarage

Föreskrift EN 12464-1, 75 lux i garage.  
Högre nivåer ökar synförmågan.

* Baserat på ett pris av 1:20 / kWh 

Belysningskrav

53%årlig
energibesparing

Mindre industrifastigheter      Lysrör Smart [ 3]

E�ekt 2x36W FD 39W LED
Lifetime 15,000 timmar 50,000 timmar

Långsiktigt sparande
per enhet * 

  2 636:-
årlig besparing 2,197 kWh

Föreskrift EN 12464-1, 300 lux i arbetsområdet 
(För allmänt arbete med maskiner). 
Högre nivåer ökar synförmågan. 

 

Belysningskrav

* Baserat på ett pris av 1:20 / kWh 

MONTAGE-
EXEMPEL

53%årlig
energibesparing



Smart [4] FL

Smart [4] HB/LB

Ett komplett system 
LED belysning

Smart [3]

ASTRID LED

R oad [5] LED DEVICES FOR  
STREET AND URBAN 
LIGHTING

NEW

08-594 118 30 | www.mwa.se | info@mwa.se

mailto:gewiss@gewiss.com
http://www.gewiss.com/

