
OK 

Val av år (+ 
och -) 

“Menu” 
>3 sek. OK 

Val av månad 
(+ och -) 

OK 

Val av dag i 
månaden 
 (+ och -) 

OK 

Val av 
klockslag: 

minut (+ och-) 

OK 

Val av klockslag  
timma: (+ och -) 

Automatisk anpassning till 
sommar- ochvinter tid:  
ON eller OFF (+ och -) 

Fördröjning vid 
solnedgång i minuter 

(+ och -) 

Fördröjning vid 
soluppgång i minuter  

(+ och - ) 

Val av förprogrammerad position  (+ och -) 
(Se tabell nedan för orter i Sverige) 

För manuell inmatning av position se 
punkt 7.2  I instruktionen. 

Val av timförskjutning 
(+ och -) 

Förprogrammerad för 
Sverige 01 

Klockslag i minuter  för eventuell start 
av nattbortkoppling (+ och -) 

Förprogrammerad utan 
nattbortkoppling. 

Klockslag i timmar  för 
eventuell start av 

nattbortkoppling (+ och -) 

Klockslag i minuter för 
eventuellt avslut av 

nattbortkoppling (+ och -) 

Klockslag i timmar  för 
eventuellt avslut av 

nattbortkoppling (+ och -) 

Tillbaks på 
inställning av år. 

Avluta med 
“MENU” 

Snabbguide för programmering av Astro-ur typ PCZ-525 

• Manuell aktiviering: Tryck “MENU” en gång (Klocksymbolen försvinner) aktivera utgången 

sedan med “+” . För att återgå till automatisk aktivering tryck “MENU” en gång. 

Klocksymbolen visas I displayen. 

• Om radering och nollställning av alla programmerade värden önskas, håll in ”+” och ”-” samt 

”MENU” samtidigt i minst 3 sekunder. 

• Omstart av den interna processor görs om aktuell process önskas stoppas, inställningar för 

datum, tid och konfigurationsinställningarna raderas inte från minnet. Tryck ner knappen” 

RESTART”. 

 

START 

OK OK OK OK 

OK OK OK OK 

OK 

MENU 


