
dataFEED uaGate SI är en inkörsport till Siemens PLC system som kan integreras i nya eller  
befintliga nätverk och ger OPC UA Server funktionalitet. Det gör det möjligt att genomföra  
enkel och säker dataanslutning mot en högre nivå av ledningssystem, såsom ERP, MES och SCADA. 
dataFEED Agate SI kombinerar en kompakt storlek med industri beprövad hårdvara. 

Enkel Controller Anslutning
> Anslutningar mellan enheter och IT (ERP, MES, 
   SCADA-system) samt mellan styrenheter som använder 
   standardiserad, öppen, plattformsoberoende och marknads 
   beprövad OPC UA standard 
> OPC UA-teknik som enkelt stödjer lokala och globala nätverk 
   samt dirigering genom brandväggar 

Gateway konfiguration baserad på webbgränssnitt möjliggör 
enkel symbol import direkt från SIMATIC STEP 7 och 
TIA Portal projekt 

Absolut Säkerhet
> Fysiskt separerade nätverksgränssnitt som förhindrar intrång
> Individuellt skyddad tillgång till PLC resurser

> Datakryptering och användarautentisering möter 
   högsta säkerhetskrav 

Investeringsskyddad
> Addera moderna kommunikationsmöjligheter 

till befintliga anläggningar
> Standardkomponent som kan integreras i både små 
   och stora automationsprojekt 

Underhållsfri
> Lägga moderna kommunikationsmöjligheter 
   till befintliga anläggningar
> Ingen PLC programmering eller särskild dator behövs
> Felfri drift under kommande år efter det att enheten har 
   anslutits och konfigureras en gång

dataFEED uaGate SI
Inbäddad OPC UA Server Gateway för Siemens PLC

MES/ERP

Siemens 
PLC

> Separata konfigurationsrättigheter på enheter och IT-nivåer, 
   särskilt gynnsamt för OEM-tillverkare och maskinbyggare 
   som vill hålla egna enheters konfiguration hemlig

> Lämplig för nya applikationer och ombyggnader
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:
Softing Industrial Automation GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar / Germany
Tel.: +49 89 456 56-340
Fax: +49 89 456 56-488
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com 

Softing Industrial Automation GmbH
Äußere Sulzbacher Straße 159-161
90491 Nuremberg / Germany
Tel.: +49 911 544 27-0
Fax: +49 911 544 27-27
info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com 

Softing North America Inc.
US Headquarter
7209 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920 / USA
Tel.: +1 865 251 52 52
Fax: +1 865 579 47 40
info.usa@softing.com
http://softing.us

Softing North America Inc.

29 Water Street, Suite 301
Newburyport, MA 01950 / USA
Tel.: +1 978 499 96 50
Fax: +1 978 499 96 54
info.usa@softing.com
http://softing.us

Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italy 
Tel.: +39 02 450 51 71
Fax: +39 02 450 41 41
info@softingitalia.it
http://softingitalia.it

Buxbaum Automation GmbH
Thomas-Alva-Edison-Straße 1
7000 Eisenstadt / Austria
Tel.: +43 2682 704 560
Fax: +43 2682 205 77 00-5610

http://myautomation.at

Hårdvara Processor Altera Cyclone V SoC med Dual-core ARM Cortex-A9

Anslutningar 2 x IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T (oberoende interfaces)

Status LEDs on)

Mått (H x B x D) 100 mm x 22.5 mm x 105 mm

Strömförsörjning 18 VDC ... 32 VDC, SELV/PELV
medel 200 mA, maximum 1 A vid tillslag

Drifts Temperatur,
Horisontal DIN-skene 
Installation

-40 °C .. 50 °C (0 mm minimum distans)
-40 °C .. 55 °C (22.5 mm minimum distans)

Drifts Temperatur,
Vertikal DIN-skene 
Installation

-40 °C .. 35 °C (0 mm minimum distans)
-40 °C .. 40 °C (22.5 mm minimum distans)

Lagrings Temperatur -40 °C .. 85 °C

Luftfuktighet 10 % ... 90 %, non-condensing

Vikt Ca: 0.2 kg

Montering DIN-skena (35 mm)

Kapsling Phoenix Contact ME MAX

Skyddsklass IP20

Software Protokoll OPC UA (Server), SIMATIC S7

Passande PLC Siemens S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500

Stödda programmerings-
verktyg 

SIMATIC Step 7
TIA Portal, version 13 and 13 SP1

Standarder Emission EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 55011, Group 1, Class A
EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 55022, Class A
EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 61000, Part 6-4
FCC CFR45, Part 15 Section 15.107 and 15.109 (Class A),
VCCI Class A Information Technology Equipment 2002

Immunity EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 61000, Part 6-2

CE

GAA-DX-145111 dataFEED uaGate SI

Tekniska Data

Beställningsnummer

Hårdvara   dataFEED uaGate SI

Software

Dokumentation Quick Startup Guide (tryckt dokumentation)

Leveransomfattning

Certifikat

Denna broschyr kommer från:
Malthe Winje Automation AB
Bergkällavägen 34

192 79  SOLLENTUNA

Tel: 08-594 118 30

Fax: 08-795 59 20

info@mwa.se

www.mwa.se
support@mwa.se

Verktyg för konfiguration över integrerat webbgränssnitt
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